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3. BESCHREIBUNG
Fast 2K™ SetPost ist ein patentierter Mehrzweck-Strukturschaum zum Setzen von 

Pfosten. Dieser expandierende 2K-Werkstoff wurde entwickelt, um den Hohlraum 

um einem Pfosten und dem Loch für tragende und nicht tragende Elemente zu 

füllen. Fast 2K™ SetPost basiert auf der Technologie des preisgekrönten und sehr 

erfolgreichen Fast 2K™ und Pole Setting Expanding Composite Backfill, das seit 

mehr als 20 Jahren zum Setzen von Zäunen und Versorgungsmasten verwendet 

wird. Die expandierende Natur von Fast 2K™ SetPost ermöglicht eine Reduzierung 

des Gewichts um 90 % im Vergleich zu Beton. Fast 2K™ SetPost dehnt sich sofort 

nach dem Mischen aus und hält die Pfosten in 3 bis 5 Minuten. Weitere Arbeiten an 

den Pfosten können innerhalb von 15 bis 30 Minuten nach dem Aushärten von Fast 

2K™ SetPost durchgeführt werden. 

Fast 2K™ SetPost benötigt kein Wasser, setzt die Pfosten in wenigen Minuten und 

ist nach dem Aushärten wasserfest, um die Pfosten vor Faulen zu schützen. Fast 

2K™ SetPost wurde mit dem Ergebnis getestet, dass es keine Nahrungsquelle für 

Termiten darstellt.

 

Fast 2K™ SetPost Material wird als stabilisierendes Verfüllmaterial um eingebettete 

Pfosten herum verwendet, als Alternative zu Beton. Perfekt für Zäune, Tore, Schilder, 

Bänke, Hütten und mehr.

Produktmerkmale
• Ersetzt bis zu 90% des Gewichts von Beton

• Fast 2K™ SetPost expandiert aus einer dünnen Flüssigkeit und ermöglicht eine 

einfache exzentrische Verwendung in Löchern.

• Kein Wasser erforderlich

• Kein Pfostensockel/Ständer erforderlich

• Setzt Pfosten in wenigen Minuten

• Hervorragende Haftung an den Pfosten, so dass auch schwere Lasten auf den 

Pfosten aufgebracht werden können

• Wasserbeständig zum Schutz der Pfosten vor Faulen und Korrosion

• Kann auch im Winter verwendet werden

Einschränkungen
Einschränkungen Bitte beachten Sie alle anwendbaren Bauvorschriften und ziehen 

Sie ggf. einen Bauingenieur oder Statiker hinzu. 

Die Montage erfordert einen Aushub unterhalb der Frostgrenze. Der erforderliche 

Durchmesser des Lochs, um die Last vom Pfosten auf den umgebenden Boden zu 

übertragen, hängt von der erwarteten Traglast der zu stützenden Struktur ab.

Auch wenn Fast 2K™ SetPost nachweislich keine Nahrungsquelle für Termiten 

darstellt, müssen die örtlichen Vorschriften zur Beseitigung von befallenem Boden 

befolgt werden.

Das Produkt sollte nicht mit Benzin oder anderen Chemikalien in Kontakt kommen, 

die nicht bewertet wurden. Eine Liste der zulässigen chemischen Belastungen finden 

Sie bei H.B. Fuller.

Lagerung, Handhabung und Entsorgung
Die Lagerdauer beträgt 24 Monate ab Herstellungsdatum. Fast 2K™ SetPost kann 

zwar bei Umgebungstemperaturen von -20°C bis 40°C verwendet werden, sollte aber 

vor der Verwendung mindestens 1-2 Stunden lang bei 18°C bis 27°C akklimatisiert 

werden, um eine optimale Misch- und Aushärtegeschwindigkeit sicherzustellen. 

Informationen zur sicheren Verwendung und Entsorgung entnehmen Sie bitte dem 

Sicherheitsdatenblatt. Bei der Entsorgung müssen die kommunalen, regionalen, 

staatlichen und internationalen Vorschriften zum Umweltschutz befolgt werden. Für 

unbenutztes oder abgelaufenes Material mischen Sie die 2 Komponenten vollständig 

zusammen und entsorgen Sie sie nach dem Aushärten als Abfall (kein Gefahrstoff).

Aufräumen
Entfernen Sie mit einem weichen Tuch und Spiritus vorsichtig alle Flecken des 

2K-Materials von den sichtbaren Oberflächen des Pfostens (oberirdisch) und von den 

Werkzeugen, bevor es trocknet. Nach dem Trocken kann das 2K-Material nur noch 

durch vorsichtiges Schneiden mit einem scharfen Messer entfernt werden. Gehen 

Sie vorsichtig vor, da dies die Oberfläche des Pfostens beschädigen kann. Sollte 

etwas von dem 2K-Material auf Ihre Haut gelangen, wischen Sie es ab und waschen 

Sie die Stelle sofort, solange das Produkt noch feucht ist. Sollte das Produkt auf Ihrer 

Haut aushärten, tragen Sie mehrmals täglich großzügig Handlotion auf die Stelle auf, 

das Produkt wird sich dann nach 2-3 Tagen ablösen. Falls das 2K-Material in Ihr Haar 

oder Ihren Bart gelangen sollte, bestreichen Sie die Stelle gründlich mit Conditioner 

und lassen Sie diesen 10 Minuten lang einwirken

  

4. VERPACKUNG
Fast 2K™ SetPost ist in den folgenden Verpackungen erhältlich: 

Volumen 
des Kits

Kit-Paket Kits / Box Füllvolumen

33,8 fl oz

(1 l)

Einzelhandelsset - geteilter 

Beutel
10 kits/box

0,015 m³

(15 l)

5. VERFÜGBARKEIT
Bitte sprechen Sie Ihren örtlichen Vertriebsmitarbeiter auf Ihren konkreten Bedarf an.

Fast 2K™ SetPost
Mehrzweck-Strukturschaum EU-DE

Produktdaten



6. TECHNISCHER KUNDENDIENST

Technische Literatur und Sicherheitshinweise
Um technische Literatur und Sicherheitshinweise zu erhalten, besuchen Sie bitte 

unsere Website unter: fast2k.com/global

7. TECHNISCHE DATEN
Physikalische Eigenschaften bei +25°C (+77°F)

Eigenschaft Typischer Wert

Farbe Komponente A Schwach gelb

Komponente B Gelb bis Braun

Gemischt Bräunlich

Anfängliche Expansionszeit 45 bis 75 Sekunden

Anfängliche Gelierzeit 3 bis 5 Minuten

Vollständige Aushärtung

(nach der die Pfosten weiter 

bearbeitet werden können)

15 bis 30 Minuten

Maßhaltigkeit ± 2% des Volumens

Frost-Tau-Beständigkeit ± 2% des Volumens

Dichte 65 - 85 kg/m³

Anwendungseigenschaften

Anwendungstemperatur -20°C to +40°C (-5°F to +105°F)

Akklimatisierungstemperatur

(mindestens 1-2 Stunden vor 

der Montage)
+18°C to +27°C (+65°F to +80°F)

HINWEIS: Die vorstehenden Angaben werden nur als allgemeine Informationen veröffentlicht. Bei den aufgeführten 

Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Näherungswerte, die nicht als Herstellungsspezifika-

tionen zu verstehen sind.

ANZAHL DER BEUTEL PRO PFOSTENLOCH
TIEFE DES LOCHS 60 cm 90 cm

DURCHMESSER DES 
LOCHS

10 cm 15 cm 10 cm 15 cm

PFOSTEN-
GRÖSSE

10 x 10 cm - 1 - 1

9 x 9 cm - 1 - 1

7 x 7 cm 1 1 1 1

5 x 5 cm 1 1 1 2

6 x 4 cm 1 1 1 2

ø 5 cm 1 1 1 2

ø 6 cm 1 1 1 2
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Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte hbfuller.com

IMPORTANT - Information, specifications, procedures and recommendations provided are based on our experience, and we believe this information to be accurate. No representation guarantee or warranty is made as to the accuracy or com-

pleteness of the information or that use of the product will avoid losses or damages or give desired results. It is purchaser’s sole responsibility to test and determine the suitability of any product for the intended use. Tests should be repeated 

if materials or conditions change in any way. No employee, distributor or agent has any right to change these facts and offer a guarantee of performance.

NOTE TO USER - By ordering/receiving product you accept the H.B. Fuller General Terms and Conditions of Sale applicable in the region. Please request a copy if you have not received these. These Terms and Conditions contain disclaimers 

of implied warranties (including but not limited to disclaiming warranties of fitness for a particular purpose) and limits of liability. All other terms are rejected. In any event, the total aggregate liability of H.B. Fuller for any claim or series of 

related claims, however arising, in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, misrepresentation, strict liability or otherwise is limited to replacement of affected products or refund of the purchase price for affected products. 

H.B. Fuller shall not be liable for loss of profit, loss of margin, loss of contract, loss of business, loss of goodwill or any indirect or consequential losses arising out of or in connection with product supply.

H.B. Fuller, Isar-Rakoll, S.A. 

Estrada Nacional 13, PT-4486-851 Mindelo - Vila do Conde 

00800 8015 0801 (DE)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

KUNDENDIENST
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